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Alimentatori vibranti sgrossatori «grizzly»

Macchine impiegate per I'alimentazione di frantoi primari sia a mascelle sia ad urto. Una sezione a griglia, semplice o doppia, consente una

sgrossatura del prodotto, separando i fini dal sopra griglia, aumentando in tale modo il rendimento dei frantoi. La regolazione della portata

si ottiene variando, a macchina ferma, la quantita dei contrappesi eccentrici. A richiesta pud essere fornito un inverter che consente di regolare

la portata con la macchina in movimento.

1 componenti principali sono:

* Cassone vibrante, in esecuzione estremamente robusta, opportunamente protetto con fodere bullonate e costruito con lamiera di acciaio ad
alto limite elastico.

* Unita vibrante composta da una coppia di vibratori elettromeccanici con masse regolabili.

* |l cassone appoggia per mezzo di molle su un telaio gia predisposto per il montaggio della framoggia sovrastante.

Vibrating grizzly feeders

These machines are used to feed primary jaw or impact crushers. The simple or double grizzly section allows roughing out the material, and
separates the fine products from the pieces remaining over the grizzly. In this way the output of the crushers is increased. The adjustment of
the capacity is obtained by modifying the quantity of the eccentric counterweights when the machine is not running. A speed variator enabling
to adjust the capacity when the machine runs can be supplied on request.

The main components are:

* Extremely sturdy vibrating box, duly protected with a bolted lining, and manufactured with steel plate with a high elastic limit.

* Vibrating unit composed of two electromechanical vibrators.

* The box rests by means of springs on a frame already prepared for the fitting of the hopper above.

Alimentateurs vibrants precribleurs

Ces machines sont utilisées pour I'alimentation de concasseurs primaires soit @ méachoires soit & impact. Une section a grizzly, simple ou double,
permet un dégrossissage du produit en séparant les piéces fines du matériel qui reste au-dessus du grizzly. De cette facon le débit des
concasseurs est augmenté. On obtient le réglage du débit par modification de la masse des balourds lorsque la machine est arrétée.

Sur demande on peut fournir un variateur de tours (inverter) qui permet le réglage du débit lorsque la machine est en marche.

Les parties principales sont :

 Caisse vibrante en exécution extrémement solide, dOment protégée avec un revétement boulonné, et réalisée en téle d'acier a haut limite élastique.
* Unité vibrante composée par un couple de vibreurs électromécaniques.

* La caisse s’appuie par des ressorts sur un chdssis déja préparé pour le montage de la trémie située au-dessus.

Grizzlyaufgeber

Grizzlyaufgeber werden zur Beschickung von Vorbrechern (Backen- oder Prallbrechern) eingesetzt. Der einfache oder doppelte Grizzly-Bereich
erméglicht die Vorabsiebung des Aufgabematerials; indem Feinteile von dem auf dem Rost verbleibenden Material getrennt werden, wird die
Leistung des Brechers verbessert. Die Durchsatzleistung wird bei stehender Maschine durch Verédnderung der Exzentergegengewichte variiert.
Auf Anfrage kann ein Frequenzumrichter geliefert werden, der es gestattet die Leistung bei laufender Maschine zu regulieren.

Die Hauptkomponenten sind:

* Extrem robuster Vibro-Kasten, entsprechend mit geschraubten Schleiblechen geschitzt und aus Stahlblech mit hoher Elastizitdtsgrenze konstruiert.
* Vibroeinheit bestehend aus einem Paar elektro-mechanischer Vibratoren mit regulierbaren Massen.

* Der Vibro-Kasten liegt auf Federn auf dem Rahmen auf, der bereits fir die Montage des dartber befindlichen Aufgabebunkers vorbereitet ist.
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Alimentatori a carrello serie “roccia”

Macchine studiate per I'alimentazione di frantoi primari con pietrame di grossa pezzatura. Possono sostituire efficacemente i tradizionali
alimentatori a piastre. L'esecuzione robustissima & giustificata dal pesante servizio cui sono adibiti. Essi sono costituiti da un carrellone che,
scorrendo alternativamente avanti ed indietro, provoca I'avanzamento del materiale. Il carrello é foderato nella parte a contatto con il materiale.
Il gruppo motore, costituito da un riduttore a bagno d’olio, aziona un biellismo a corsa regolabile che consente di regolare la quantita del
materiale da alimentare. Sia le ruote di scorrimento del carrello, come tutti i movimenti del biellismo, ruotano su cuscinetti a sfere ed a rulli.
Un robusto telaio di appoggio porta incorporata una tramoggia predisposta per I'attacco di sovrasponde.

Reciprocating feeders series “rock”

These machines have been designed for the feeding of primary crushers with large-sized feeding material. They can be an efficient substitute
for the traditional plate feeders. Their sturdy execution is justified by the heavy duty tasks. They are made up by a carriage which, moving
forward and backward, provides for the advancement of the material. The carriage is lined where it gets into contact with the material.

The motor group, made up of an oil bath reduction gear, moves a connecting rod system with adjustable stroke which allows to regulate the
quantity of feeding material. The sliding wheels of the carriage as well as all the mechanisms of the connecting rod are supported by ball and
roller bearings. The sturdy supporting frame has an integrated hopper prepared for the assembly of additional hopper walls.

Alimentateurs a chariot serie “roche”

Ces machines ont été étudiées pour |I'alimentation de concasseurs primaires avec des matériaux de grandes dimensions. lls peuvent remplacer
de maniére efficace les alimentateurs traditionnels & plaques. Leur robuste construction se justifie par les conditions de travail particulierement
dures. lls se composent d’un large chariot qui, par un mouvement alternatif d’aller et retour, provoque I'avancement du matériau.

Le chariot est protégé par un revétement sur les parties en contact avec le matériau. Le groupe moteur, composé d'un moteur-réducteur en
bain d’huile, actionne une bielle a course réglable qui permet de régler la quantité de matériau & alimenter. Les roues du chariot ainsi que
tous les mouvements de la bielle se font sur des roulements a billes et a rouleaux. Un robuste chéssis soutient une trémie d’alimentation
prédisposée pour l'installation de ridelles.

Schubwagenaufgeber Serie “rock”

Diese Aufgeber wurden fur die Beschickung von Vorbrechern mit grobem Aufgabematerial konzipiert. Sie kénnen die traditionellen
Plattenbandaufgeber effizient ersetzen. lhre duflerst robuste Ausfohrung wird durch die schwierigen Einsatzbedingungen gerechtfertigt.

Sie bestehen aus einem Wagen, der das Material durch Vor- und Rickbewegungen nach vorne transportiert. Wo Materialkontakt besteht, ist
der Wagen mit Verschleif3blech ausgekleidet.

Der Antrieb erfolgt Uber ein Untersetzungsgetriebe (Olbadgetriebe) und betreibt doppelseitig wirkende Schubstangen, welche iber ein Exzenter
durch Hub regulierbar sind. Dieses System erlaubt es, die Aufgabemenge zu regulieren. Sowohl die Gleitrdder des Wagens als auch alle
Mechanismen des Schubstangensystems sind auf Kugel- und Rollenlagern gelagert. Im robusten Grundrahmen ist ein Aufgabetrichter integriert,
der fUr das Anbringen von Seitenwénden ausgelegt ist.
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Caratteristiche tecniche - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Daten
Lunghezza parte Pezzatura max.
Modello Dimensioni vagliante Portata max. Max. feeding Potenza Peso
Model Dimensions Grizzly section Max. Output size Power Weight
Modéle Dimensions Longueur grille Débit max. Calibre max. Puissance Poids
Modell Abmessungen Linge des Grizzly- | Max. Fordermenge Max. Krafthedarf | Gewicht
Bereichs Aufgabegrosse
L w H A B C D E mm m/h mm kw kg
AVG 901 3970 | 2100 | 1615 | 910 | 3350 | 2000 | 1350 | 1240 1200 190 750 5+5 5500
AVG 902 5170 | 2100 | 1615 | 910 | 4550 | 2000 | 2550 | 1240 2400 190 750 715+75 6200
AVG 1101 4150 | 2280 | 1675 | 1110 | 3350 | 2000 | 1350 | 1300 1200 250 900 9,6+9,6 6700
AVG 1102 | 5350 | 2280 | 1675 | 1110 | 4550 | 2000 | 2550 | 1300 2400 250 900 10,6+10,6 7500
AVG 1301 4250 | 2460 | 1710 | 1310 | 3350 | 2000 | 1350 | 1340 1200 310 1050 10,6+10,6 7850
AVG 1302 | 5450 | 2460 | 1710 | 1310 | 4550 | 2000 | 2550 | 1340 2400 310 1050 13+13 8800
AVG 1302 A/L| 6380 | 2460 | 1960 | 1310 | 5500 | 3020 | 2550 | 1585 2400 310 1050 13+13 11350
AVG 1403 | 6820 | 3200 | 2005 | 1410 | 5510 | 2560 | 2950 | 1650 2950 400 1200 19+19 12750
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Caratteristiche tecniche - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Daten
Modello Dimensioni Portata max. Pezzatura max. Potenza Peso
Model Dimensions Max. Output Max. feeding size Power Weight
Modeéle Dimensions Débit max. Calibre max. Puissance Poids
Modell Abmessungen Max. Fordermenge | Max. Aufgabegrosse Kraftbedarf Gewicht
L w H A B C m*/h mm kw kg

ACR 80 4630 1700 1205 800 3500 180 80 650 4 3000
ACR 90 4630 1800 1205 900 3500 180 80 750 55 3500
ACR 110 5200 2230 1420 1100 4000 180 110 950 11 6000
ACR 130 6040 2470 1630 1300 4500 250 150 1050 185 12500

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative e la COMEC S.p.A. si riserva di apportare modifiche e miglioramenti per ragioni commerciali e tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.
Features and sizes are not blinding and COMEC S.p.A. reserves to effect modifications or improvements for commercial and technical reasons at any moment and without notice.

Les caractéristiques et les dimensions sont indicatives et la COMEC S.p.A. se réserve d'apporter des modifications et des amélioration puor des raisons commerciales et techniques & tout
moment et sans préavis.

Die angegeben Eigenschaften und Abmessungen sind unverbindlich und COMEC S.p.A. behdlt sich das Recht vor Anderungen und Verbesserungen aus technischen und kaufméschinen
Grinden jederzeit und ohne Voranzeige durchzufihren.
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